
CODI GO FUPR02Censo de Ver t idos desde t ier ra  a l m ar en Canar ias

1.- Información general

Localización Geográfica

X 613.220

Y 3.153.533

I sla

Fuerteventura

Municipio

Puerto del Rosario

Localización

Punta del Gavioto

Núcleo urbano

Puerto del Rosario

Denom inación del ver t ido Central Térm ica Las Salinas

Descr ipción zona ver t ido

El punto de vert ido de la conducción submarina se encuentra a 150 m. de la costa a una profundidad de 6 m.
El entorno en el que se sitúa la boca de la conducción está const ituido por una plataform a rocosa de acuciada 
pendiente cubierta por una comunidad algal.

Ent idad

UNELCO, S.A.

Departam ento

Sección Medio Ambiente

Persona de contacto

e- m ail

Gest ión saneam iento

UNELCO, S.A.

Otros responsables

Dirección

Teléfono Fax

Situación adm inist ra t iva

Autorizado

Fecha del cont rol

18/ 02/ 2008

Fuentes inform ación

Viceconsejer ía de Medio Ambiente.

Coordenadas Geográficas

Titu lares

Ot ra

Provincia

Las Palmas

Nº  Autor ización

AVM 35.2.17.0005
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Sistem a de ver t ido

Conducción de desagüe

Mater ia l em pleado en su const rucción

Poliéster reforzado con fibra de vidr io

Diám et ro f ina l ( m m )

1.000

Longitud ( m )

150

Núm ero

1

Diám et ro ( m m )

1000

Sistem a im pulsión

Bombeo

Longitud ( m )

- - -

Profundidad ( m )

-6

2.- Características de la conducción

3.- Características del efluente

Estado Genera l

Bueno

Procedencia del ver t ido

Sistema de refr igeración de Central 
Térm ica

Natura leza del ver t ido

Agua residual indust rial

Tratam iento 
previo 

No

Caudal ( m 3 / h)

2.600

Régim en hidráulico

Cont inuo

- - -

4.- Afección al medio receptor
Calif icación de la  zona 

Mar abierto
Presencia de sólidos,
g rasas o es pum as

No

Olores No

Habitantes- eq

Espacio protegido

No

Act ividad afectada

I ndust rial

Desarrollo de a lgas No

Valoración de la  a fección

No apreciable

Difusores

Tipo de t ra tam iento

- - -

Cloración

No
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El valor que se indica para el caudal corresponde al valor  medio de todo el año 2006. Los valores oscilan ent re un 
máximo de 4.359,04 m3/ h y un m ínimo de 916,14 m3/ h.

5.- Observaciones

6.- Imágenes del vertido
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        Isla de Fuerteventura
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Gobierno de Canarias
Consejería de Medioambiente
    y Ordenación Territorial

Actualización del Censo de Vertidos
   desde Tierra al Mar en Canarias Civica Ingenieros S.L.

Localización Denominación del vertido

Punta del Gavioto Central Térmica Las Salinas


